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货物（设备）采购合同

买方（甲方）：河南大学                        签订地点：河南开封
卖方（乙方）：河南普瑞斯实业有限公司          签订时间：2023 年     月    日
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。
一、合同价款
本合同的总金额为人民币：柒佰陆拾陆万捌仟元整（ ¥7668000.00元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。
二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求
1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。
2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：
	序号
	名称
	品牌型号
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	200kV
场发射透射电子
显微镜
	JEOL JEM-F200
	


日本电子株式会社
	套
	1
	7668000.00
	7668000.00

	
	总价（大写）：柒佰陆拾陆万捌仟元整（小写）：¥ 7668000.00


3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。
三、安装调试
乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。
四、人员技术培训
乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）国家规定运行标准和使用要求。
五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担
1、交货时间、地点：于合同生效之日起365日历日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。
2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。
3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。
4、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。
六、货物（设备）验收标准、验收方式
1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。
2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。
3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。
七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件
1、合同签订后甲方收到乙方银行保函形式的预付款担保函(合同总金额30%有效期两个月)和相等金额收款收据之日起20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为合同预付款；
2、货物(设备)经中国海关放行，乙方向甲方提供海关放行通知书或官网查询截图后，甲方再向乙方支付合同总金额的30%；货物(设备)到达合同约定的交货地点并经甲、乙双方进行验收合格后乙方向甲方提供本合同总金额5%的银行保函，甲方收到银行保函并查验无误后，向乙方支付剩余货款 (总合同金额的40%)。
以上涉及金额部分均为人民币计价，合同期内由于汇率变动产生的经营风险由乙方承担，乙方放弃以情势变更为理由要求变更甲方的付款金额。
如遇不可抗力或不归责于甲方原因造成的付款延迟，甲方无需承担延迟付款的违约责任。
3、支付方式：
本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（中标方）在光大银行郑州分行营业部河南普瑞斯实业有限公司在光大银行郑州分行营业部开立的监管账户，该回款账户未经河南普瑞斯实业有限公司同意后不得更改，具体账户信息如下：
统一社会信用代码：914101057794419095
账户名称：河南普瑞斯实业有限公司     
账号：7729 0188 0007 1001 1
开户银行：光大银行郑州分行营业部
4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。
5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合，调整部分的价款不应超出合同价款的10%。
八、违约责任
1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。
2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过设备款总值30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。
3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。
[bookmark: _Hlt503692969][bookmark: _Hlt503692967]4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。
5、本货物（设备）的质保期   5  年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。
6.货物（设备）经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。
九、特别约定
1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。
2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。
3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。
十、争议解决方式和管辖
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附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

	名称
	型号
	规格、参数
	原产地
	生产厂家

	



200kV
场发射透射电子
显微镜







	JEM-F200
	技术参数：
1.功能：
主要用于材料的高分辨形貌观察和微区的晶体结构分析、系统由电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。可以在极短时间内得到高分辨率的图像观察和成分分析，结合高灵敏度的能谱仪可以实现快速的成分分析。
2.配置清单：
2.1 场发射透射电镜电子光学系统
2.2 高压系统
2.3 物镜、聚光镜、束斑系统
2.4 样品台系统
2.5 扫描透射系统
2.6 能谱仪系统
2.7 数字化成像系统
2.8 真空系统
2.9 样品杆配置
2.10 控制及软件操作系统
2.11 三维重构系统
2.12 运行环境改造
2.13 提供备品备件一套
3.技术指标：
3.1 电子光学系统
3.1.1电子枪类型：肖特基场发射电子枪
3.1.2能量分辨率：≤0.70eV 
3.1.3小束斑下束流：≥2.5nA(束斑尺寸为1.0nm时)
*3.1.4点分辨率：≤0.23nm@200kV；
3.1.5线分辨率：≤0.10nm@200kV；0.14nm@80kV
3.1.6背散射电子分辨率：≤1.0nm@200kV；
*3.1.7 STEM BF/DF分辨率：≤0.16nm@200kV； 0.31nm@80kV
3.1.8信息分辨率：≤0.12nm@200kV
3.1.9 束斑漂移：≤0.8nm/min
3.1.10 TEM模式下放大倍数：20- 2,000,000×
3.2 高压系统：
*3.2.1加速电压：最高可达200kV，加速电压连续可调；提供200KV和80kV合轴数据。
3.3 物镜、聚光镜、束斑系统：
3.3.1物镜电流稳定性：≤1 ppm/min（峰峰值）
3.3.2球差系数：≤1.0mm
3.3.3色差系数：≤1.4mm
3.3.4物镜最小聚焦步长：≤1.4nm
3.3.5物镜焦距：≤2.3nm
3.3.6采用四级聚光镜系统，可以实现会聚角度和亮度的单独控制
3.3.7 TEM模式：1nm到20nm
3.3.8可以实现纳米束衍射NBED，会聚束衍射CBED，和选区衍射SAED功能电子光路快速切换，TEM/EDS/NBD/CBD模式一键式切换；操作键盘和旋钮控制电子束会聚角度变化
3.3.9 接受角：±10°
3.3.10 相机长度: 15 – 2000mm
3.4 样品台系统
3.4.1安装方式：侧插式测角仪样品台
3.4.2样品更换：只需点击按钮即可实现样品杆的全自动插入或者退出，减少误操作；手动更换方式同时并存
3.4.3样品台驱动方式：五轴马达驱动(X/Y/Z/倾斜X/倾斜Y )
3.4.4样品移动范围：≥2mm(X, Y); ≥0.4mm(Z)
3.4.5样品倾斜角度：≥35(X) / 30(Y)
3.5 扫描透射系统(STEM)
*3.5.1 HAADF分辨率：≤0.16nm
3.5.2 STEM模式放大倍率：×200 - 150,000,000
3.5.3配备STEM像差自动优化模块
*3.5.4 TEM、SEI、STEM模式通过软件简单点击即可快速切换，保证SEI图像、BF、DF和HAADF图像采集的无缝式切换。
3.6 能谱仪系统
*3.6.1 探测器类型：≥100mm2电制冷型，无需液氮（电镜主机不添加液氮，能谱仪仍可正常工作），探头为无窗型；
*3.6.2 能量分辨率：≤129eV
3.6.3 元素分析范围：4Be至92U
3.6.5 具有定性和定量分析功能，带有点、线、面分布分析软件
3.6.6 带有playback回放功能，能双向提取电子束驻留时的每一帧图像与成分信息，可得到电子束污染前的成分信息以及漂移稳定后的成分信息
3.7 数字化成像系统
成像相机是透射电镜的必要附件，用于透射电镜形貌像和电子衍射花样的数字化像的记录，具有数字化图像处理的功能，具有快速的连续记录功能，与所购电镜完美匹配，实现各种自动功能。
3.7.1 图像采集系统：配置底插CMOS相机一个，样品室观察相机一个；图像观察窗和图像观察用并存
*3.7.2 CMOS相机最大像素：≥1900万像素 
3.7.3 具有超高的读取速度，速度≥58fps@1900万像素
3.7.4具有大的动态范围，高达16bit，可以快速直接拍摄衍射花样和低剂量图像-
3.7.5 防漂移等高级功能：自动漂移校正
3.8 真空系统    
3.8.1 三级真空系统，可实现快速抽真空
3.8.2 典型换样时间：≤60秒
3.8.3 电子枪真空度≤10-8Pa
3.8.4 样品室真空度≤2x10-5Pa
3.8.5 标配液氮冷阱，单次添加液氮持续使用时间可达23小时
3.9 样品杆配置
3.9.1 配置单倾样品杆，一支
3.9.2 配置双倾样品杆，一支
3.9.3 配置四头样品杆，一支，可装四个样品
3.10 控制及软件操作系统
3.10.1 全数字化操作系统，基于Windows计算机控制系统,所有图像都在27寸显示器上显示。可以无需荧光屏，可以无需暗室。同时配置荧光屏观察模式，荧光屏和功能键盘，也可以实现对电镜的控制。
3.10.2 具有专用的软件，方便初学者在学习后很容易完成学会电镜的操作。具有专用的用户图形界面和操作键盘。可以通过鼠标、键盘、以及专用的操作键盘完成电镜的所有操作。可以方便实现包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换及探测器切换、聚焦、合轴操作等。
3.10.3 操作可以实现自动化和程序化，抽真空后，可自动实现亮度对比度、自动调节样品Z方向位置、自动样品倾斜、自动聚焦、自动象散矫正的调节，搜寻观察区域然后完成图像观察和记录。各种模式例如BEI、TEM、STEM、DIFF可以实现鼠标点击（或功能键盘控制）的瞬间快速切换。
3.10.4 可以实现BEI、STEM-HAAFD等的同时采集和记录。最多一次可以同时显示多副图像，方便对比观察。
3.10.5 工作站配置： CPU性能Intel XeonW-2123 Processor (3.6 GHz, 4 Core, 8.25MB, 2666 MHz)、内存：RAM 16 GB，硬盘：SATA 3.0，1TB，DVD刻录光驱操作系统: Windows10 ，网口：Network connection: Ethernet (10/100/1000) × 2（计算机更新较快，实际到货以不低于上述配置为准）
3.10.6 配备晶带轴合软件，可以快速进行日常的合轴调试。配备晶带轴校正文件包，可以帮助用户快速准确地将样品倾转至分析所用的晶带轴。
3.11 三维重构系统
*3.11.1 样品杆最大倾角：≥± 80°，大角度倾斜保证获取的数据更真实，重构的效果更好
3.11.2 三维重构硬件和软件: 三维重构硬件包含专用大倾角样品杆端头一套和用于数据后处理的电脑；三维重构软件包括：数据采集软件包（ TEM模式、STEM模式、EDS模式），和数据对中重构及可视化处理软件包
3.11.3 最大图像漂移：X/Y方向≤2 μm (+/- 80°内倾转)；
3.11.4 最大欠焦量变化：≤4 μm (+/- 80°内倾转)；
3.11.5 重复性：≤100 nm (样品杆重复3次进入)
3.11.6 能对样品杆进行初始化校准，并将所有坐标参数存储下来，供对中使用；
3.11.7 可以实现TEM模式的三维重构和和扫描透射(STEM)模式以及能谱（EDS）模式的三维重构；
3.12 运行环境改造
卖方在合同生效后的三个月内，对可能的设置室进行地面振动、杂散磁场的测量和筛选，在设备到货前对最终选定实验室进行内部改造(改造包括：房间内部电源柜、照明、低频隔音、门窗、地线、隔断、空调、主动式消磁器布线安装等)以达到仪器的安装标准。详细如下：
3.12.1	买方提供外部电源，卖方负责室内设备配电项目，配电具体如下:
配电箱：总配电：三相   80A，
主机室照明：16A  1P   插座：25A   2P  空调： 32A 2P
办公室照明：16A  1P   插座：40A   2P   空调：32A  2P
设备间照明：16A  1P   插座：32A  2P 空调：40A  3P
主机：63A   2P    循环水：40A  3P  
主机备用：63A  2P 循环水备用：40A   3P	独立地线：小于10欧姆
3.12.2	主机室环境隔音降噪要求：
噪声：＜60dB©
顶面：内层采用国标卡齿轻钢龙骨，外贴防火防潮石膏板内置高密度岩棉，外层为铝合金微孔吸音板（内置加装机制纤维板）。
墙面：内置轻钢龙骨基础，外贴防火防潮石膏板内置高密度岩棉，外层为铝合金微孔吸音板，内置LED发光造型灯源。
地面：静音PCV地板及静音防尘地毯。
门窗：采用钢制隔音密闭门，加装活动自动沉降密封装置，视窗采用高强度密封钢化玻璃。
3.12.3	室内控温及换气系统：
空调：空调采用多联机系统，可独立控制开关及控温。运行模式为常年制冷型；换气：采用全热交换系统过滤有害物质：粉尘、PM2.5、雾霾、细菌等物质，混合式换气设计有效控制室内温度漂移。
3.12.4	照明、插座：
主机室：嵌入式LED600*600平板灯，光源功率≥32W。独立LED射灯*1，按每面墙体各安装4个10A五孔插座。
设备间：嵌入式LED600*600平板灯，光源功率≥32W。按每面墙体各安装4个10A五孔插座。
3.12.5	包括主动磁屏蔽系统，并达到磁场要求:交流磁场：＜0.05uT;	直流磁场：＜0.05uT
3.12.6 室温、湿度、气压变动、风速:主机室温度：15-25℃，漂移：1℃/h；湿度：＜60%；气压变化：＜30Pa;风速：＜150mm/s。
3.12.7 房间混凝土独立基础，使电镜能稳定放置其上。
3.13 提供备品备件一套
包括或不限于：光阑 1个、机械泵油 2桶、密封圈 1套、保险丝 1套、样品杆螺丝和压片各5个；提供数据处理工作站一台，液氮罐一个；专用镊子一套；氮气瓶 1个；电子干燥箱1个；
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附件（2）：售后服务计划（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）
	1.质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。
	2.安装调试：卖方在合同生效后的三个月内，对可能的实验室进行地面振动、杂散磁场的测量和筛选，在设备到货前对最终选定实验室进行内部改造（改造包括：房间内部电源柜、照明、低频隔音、地线、隔断、空调、主动式消磁器布线安装等）以达到仪器的安装标准。仪器到达用户所在地后，在接到用户安装请求后1周内派遣专业工程师前往用户场地内执行机器的安装调试和验收服务。
	3.验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在3个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。
4.质保期：自仪器设备验收合格起五年。质保期内，我方无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确系设备（仪器）的质量问题无法正常工作时，在质保期内，除甲方人为损坏外，若设备发生损坏或故障，则在接到甲方通知后2小时内赶赴故障现场并及时予以修理或更换受损设备或部件，不向甲方收取任何费用；在规定时间内不能排除障碍的，甲方可以请第三方维修，费用从乙方质保金中扣除，给甲方造成其他损失的，赔偿甲方损失。为确保设备的正常运行，乙方有权利用甲方的库存备件进行修理或更换，但在最短的时间内补足从甲方仓库中借用的备件。更换的零件、部件、设备，其费用由乙方承担，并达到合同规定的规格、质量和性能，同时乙方应相应延长其质量保证期。
[bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc13557][bookmark: _Toc8816]因甲方原因造成的损坏，乙方协助处理，费用由甲方负担。
质保期内，乙方上门硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损害除外。
质保期满后，乙方负责终身免费维修，维修需要更换零配件时，按出厂价收取，不再收取其他费用（易耗品除外）。
5.响应时间：我方接到用户报修通知后2小时内响应，供货方维修人员无需到达现场时，24小时内解决问题；需要在现场解决问题的，一般问题在5个工作日内解决；重大问题或其他无法迅速解决的问题，在7个工作日内解决或提出明确的解决方案。
	6.优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于 2次上门巡检服务。
	7.伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。
	8.其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。
维修点：河南普瑞斯实业有限公司
地址：郑州市金水区郑花路144号信息大厦1404室
电话：0371-65982786
售后服务联系人：张运宇
[bookmark: _Toc30389][bookmark: _Toc12013][bookmark: _Toc20202][bookmark: _Toc26736][bookmark: _Toc26017][bookmark: _Toc15184]













附件（3）：中标通知书
[bookmark: _Toc20776][bookmark: _Toc1767]中标通知书
扫描成交通知书后单独一页附在最后
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